TECHNISCHE INFORMATIONEN - ZAUNSYSTEM VRSATEC

-

vasPO

STONE

T Smes

Das gesamte Zaunsystem Vrsatec verwendet beim Bau von Mauern und Saulen sechs Grundkomponente mit der Bezeichnung 0-1-2-3-4-5.

Zaunstiicke Abmessu.ng Tiefe etwa Gewicht in 'Verpacku.ng
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= Zaunstlick - Startstick/Endstiick Nummer 0 54 x 20 cm bis 6 cm 10,8 k 0+0
e " ! 0
b J--‘ Zaunstlick - Startstlick/Endstiick Nummer 5 30,5x20 cm bis 6 cm 5,7 kg 5+5
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iz s voll 25x20 cm bis 6 cm 5,7 kg 1+3
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Zaunstuck 3
mit Ausschnitt 25x20 cm bis 6 cm 4,7 kg 1+3
voll 34,5 x 20 cm bis 6 cm 7,5 kg 2+4
Zaunstuck 4
mit Ausschnitt 34,5 x 20 cm bis 6 cm 6,5 kg 2+4
Saulenabdeckplatte - 52,5 x 40,5 cm bis 7 cm 21,5 kg unverpacktem
Zaunsystem Vrsatec
Mauerabdeckplatte - 49,5 x 23 cm bis 7 cm 14 kg unverpacktem
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