HYDROPHOBIERUNG - Lukofob 39

Lukofob 39 ist ein konzentriertes, wasserabweisendes Hydrophobierungsmittel auf Silikonbasis fiir die notwendige
Oberflachenbehandlung der Verblendsteine VASPO.

Verbrauch - 1 Liter fiir ungefahr 40 gm

Anwendung - Zum Aufspriihen/Anstreichen von pordsen Silikatmaterialien wie Putz, Beton, Gassilikat,
Faserzement, gebrannten Dachziegeln, Sandstein usw., an die es sich chemisch bindet.

Eigenschaften - Beim Auftragen zieht die verdiinnte Lukofob-Lésung in den pordsen Untergrund ein, trocknet und
bildet einen farblosen Film mit hoch hydrophober (wasserabweisender) Wirkung unter Beibehaltung der
urspriinglichen Dampfdurchldssigkeit.

Verdiinnung - Putz, Beton, Faserzement 1 : 10 bis 15. Gebrannte Dachziegel zum Spriihen 1:20 bis 30 zum
Eintauchen 1:50 bis 75

Auftragen - Auf trockene und saubere Oberflachen in einer solchen Menge, die einziehen kann. Die Losung darf
nicht ablaufen. Der Verbrauch betragt etwa 1 Liter verdiinnter Losung fiir 3 bis 4 qm Flache.

ACHTUNG!!! VERDUNNTES LUKOFOB 39 WIRD AUF DIE VERBLENDUNG VON VASPO NUR EINMAL
AUFGETRAGEN ODER AUFGESPRUHT

Lagerung - 24 Monate ab dem Herstellungsdatum in den urspriinglichen, verschlossenen Behaltern ohne
Luftzufuhr bei einer Temperatur von -10 °C bis + 40 °C.

ANWENDUNG UND VORTEILE:

e Reduziert den Mooswuchs auch nach Jahren

e Nach der Anwendung ist die Verblendung abwaschbar, das Produkt hat lebendigere Farben und StoBstellen
des Produkts, die durch die Verpackung entstanden sind, verschwinden.

o Wasserabweisend, hohere Resistenz gegen sauren Regen und verbesserte Frostbestandigkeit des Produkts

o Die Haltbarkeit und die Farbbestandigkeit der Produkte steigen

e Reduziert Ausblithungen (Austreten von Kalk an der Oberflache durch den Zement)

o Die wasserabweisende Schicht ist durchléssig fiir Luft und Wasserdampf

e Schmutzabweisend, Staub kann sich nicht in den Poren des Materials festsetzen und wird vom Regen
abgespiilt.

o Haltbarkeit der Hydrophobierung - kann nach etwa 7 Jahren wiederholt werden.

o Lukofob wird auch fiir die Oberflichenbehandlung von Ziegelsteinmauern, Putz, Betonflachen und Teilen,
Vorfabrikate und Dachziegel verwendet.



